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POLGARMESTERI KOSZONTO

Lepsény — Ref templom és paplak

Lepsény egy csendes, nyugodt lakokdrnyezet. Gondozott utcak
és zoldfellletek jellemzi a teleplilést. Nagy maltu falunk sok szép
régi épilettel rendelkezik, melyek j6 példat mutatnak a ma
él6knek, az emberi és természeti kdrnyezet harmonikus
kapcsolatara.

A bemutatott példakkal szeretnénk tudatositani az olvasoban
természeti és épitett kdrnyezetlink értékeinek fontossagat,
egyben érzékeltetni is kivanjuk ez iranyu elvarasainkat.
Lényeges, hogy az ajanlasok nem tekintenddek kotelezd es
kizarblagos érvénylinek. A mai épileteknek a mai kor
kdvetelményeinek kell megfelelniik. Senkit nem kivanunk arra
dsztdndzni, hogy olyan Uj épiletet hozzon létre, mely a torténelmi
példak (res masolata. Epitészeti értékeink megismertetésével
Utmutatast kivanunk nyujtani az épitkezéknek és tervezéknek
olyan éplletek létrehozasahoz, melyek szervesen illeszkednek
Lepseény arculatahoz.

Tisztelettel:
Salamon Béla
polgarmester

Polgarmesteri kdszonté



1. BEVEZETES

Lepsény Fejér megye déinyugati részén, Veszprém megye hataran fekvé
nagykozség, amely 1950-ig Veszprém megyéhez tartozott.

A telepilés szép taji kérnyezetben fekszik, az egyediilallo Mez6f6ld részét
képezi (Evszazados tajfogalom, neve természetfoldrajzi jellegére utal. A
honfoglalas 6ta magyarlakta terilet).

A magaval ragadd taji kérnyezetben feltlinik a telepilés, mely egykor
egyutcas falu volt, ket Ut keresztez6désenél folyamatosan fejl6détt a mai F6
utca mentén.

Lepsény Ofaluja harmonikus telepilésképpel és utcaképpel rendelkezik. A
teleptilés éplletei hagyomanyosan egymashoz kozel éplltek. Cél a
hagyomanyos szerkezet, épitészet tovabbélése, természetesen a mai kor
igenyeinek megfeleléen.

Ennek érdekében is készilt ez a telepllésképi arculati kezikbnyv, mely a
telepiilés hagyomanyos arculatat hivatott bemutatni. Felhivja a figyelmet
az értékekre, valamint segit az érzékeny, hagyomanyokhoz illeszkedd, de
korszer(i épitészet kialakitasaban. A kiadvany utmutatéul szolgal az
épitészeknek és az épiteni vagyoknak. Egy telepilést tobbek kdzott az
utcaképe, az éplletek aranyai, azok témegformalasa és egyseges
anyaghasznalata hataroz meg, és mindezt a hagyomanyok tiszteletoen
tartasaval, de a kortars, korszer( igényeknek megfelelGen.

1. Bevezetés



2. LEPSENY BEMUTATASA

A teleplilés valtozatos, viharokat és viragzé idészakokat fel6lelé tortenelmi
multra tekinthet vissza.

Az Gskorbdl és a romai korbdl szarmazd targyak, pattintott eszkdzok,
agyagedények, romai pénzek és szobrok igazoljak, hogy e terllet hosszu id6k
Gta lakott volt.

A honfoglalast kdvetden a kdzseg létezését eldszor 1226-ban emlitik irasos
forrasok. Ekkor még VEPSIN alakban tesznek emlitést a telepilésrél, majd
1498-ban mar LEPSEN néven jelenik meg a dokumentumokban. Lepsény
jelentds kereskedelmi Utvonalak mentén fekszik, mar 1381-ben vasaros
helyként ismerték, 1488-ban a Botka csalad birtokaként pedig Veszprém
megye legnépesebb teleplilésének szamitott. Sz6l6hegyén mar a XII.
szazadban jelentds sz0l6termesztés folyt. A térok hodoltsag rendkivdil
vészterhes id6szaknak szamitott. A hodoltsag ideje alatt 1580-ban reformatus
plébania léteslilt. Az 1591-1606 kozott zajlé 15 éves haboru idészakaban a
teleplilés egy idére teliesen elnéptelenedett. Az 1600-as években, az
oszmanok kilizése Ujfent nagy pusztitassal és veszteseggel jart.
Lepsény, az egykori Botka birtok a XVII. szazad elejen a Nadasdy csalad
tulajdonaba keriilt, akik egészen a XX. szazad masodik feléig meghatarozo
szerepldi voltak a falu torténelmének.

1754-ben a teleplilés sajat katolikus plébaniat kapott, amelynek harom filigja
letesilt az akkori Mezdszentgydérgydn, Balatonbozsokon és Csajagon.
A XIX. szazad masodik feleben a telepilés dinamikus fejlédésnek indult.
1861-ben megépll a Balatoni, majd nem sokkal kés6bb a Veszprémi
vasutvonal, igy révidesen jelentds vasuti csomépontként kerdl fel a térképekre.
Fejlédésének hatasara 1913-ban nagykdzségi rangot kapott, kiemelkedve a
kérnyez6 telepilések kozil. A II. vilaghabor( végén a terilet frontvonalla
valtozott, és addig soha nem latott pusztitast hozott a kdrnyezé falvakra és
Lepsényre. Napjainkban a nagykdzseget fejlett infrastrukturaval rendelkezd,
fejl6dd teleplilesként tartjak szamon.

2. Lepsény bemutatasa



3. EPITESZETI OROKSEGUNK

Lepseény terliletén két orszagosan védett épllet talalhatd, ezen fellil azonban sok értékes épiteszeti drokség és régészeti lel6hely is fellelhetd.

Volt Nadasdy-kuria

A telepllés dél-nyugati részén a
Cinca-patak és a vasut altal hatérolt
ligetesen  parkositott  terlleten
talalhatd a kuria épllete. A kuria
épllete 1770 korll épilt barokk
stilusban. ~ 1848-ban  Jellasics
széllashelye  volt. Az  épilet
épiteszeti  jellegzetessége  a
korllepitett udvar, egytraktusos,
csehsiivegboltozattal kialakitott
oldalfolyoso, &t, illetve hét arkad. A
szobak sikmennyezetesek,
helyenként stukkokal diszitve.

3. Epitészeti 6rokségiink 6



Volt Purgly-kuria

A70-es féut mellett a reformatus templom
szomszédsagaban talalhatd f6ldszintes
épllet. 1830 korul épilt klasszicista
stilusban. 1856-ban és 1937-ben Ujitottak
fel. A téglaalaprajzu épilet utcai
homlokzata  két traktusos  3+4+3
tengellyel osztott, kbzéptengelyében
oromfalas rizalit talalhatd. Az udvari
homlokzatot timpanonos el6teté disziti.
Pincéje valdszinileg barokk eredeti.
Lakdépuletként funkcional.

3. Epitészeti 6rokségiink



Helyi védelem alatt all6é épiiletek

Lepsényben helyi védelem alatt allo épitészeti értéknek szamitanak a falu térténelmére utald szobrok, emlékek, épliletek, ezek teleplléstdrténeti szempontbol vedettek. A
képeken lathatdé az 1848-as Nemzetr emlékmdii, az 1956-0s kopjafa emlékmd, a Trianoni emlékm(, a Szent Istvan kiraly szobor, az I. és a Il. vilaghabor( emlékm(
Millecentenariumi emlékm( és a temetdk is.

3. Epitészeti 6rokségiink 8



Helyi védelem alatt all6é épiiletek

Aftelepiilés védi a tdmege, aranya miatt értékes épileteket. Szintén ide keriilhetnek azok az éplletek, melyek homlokzatalakitasuk szempontjabdl tekinthetdek egyediilallé
érteknek. Helyi védelem alatt all a katolikus és a reformatus templom is.

3. Epitészeti 6rokségiink 9



Ertékes épiiletek

Az értékes éplletek kategoriaba azok az épiiletek tartoznak, amelyek nem rendelkeznek védelemmel, azonban kitlinnek a tobbi épiilet koziil. Ertékesek, kiilénbézé
adottsagaik miatt: homlokzatalakitasuk, a homlokzati nyilasaik aranyrendszere, részletkepzéseik miatt. Az emlitett szempontok kozll a leglatvanyosabb az épiiletek
aranyrendszere, ezeért erre fokozottan Ugyelni kell. Jellemz6ek az egyszintes, egyszer( épllettipusok. Az épiileteken mindenképpen kerlljlik az antennak, 1égkondicionaldk
homlokzaton valo6 elhelyezesét! Ezen épliletek jelentds része felUjitasra szorul, azonban a fent emlitett adottsagok miatt mintaul szolgalhatnak.

3. Epitészeti 6rokségiink 10



Telepiilésképet gazdagité elemek

Lepsényben t6bb telepilésképet gazdagitd elemmel talalkozhatunk. A szobrok, emlekek nagy részét az el6zd fejezet targyalta. Az elemek lehetnek akar kozterileten, akar
maganterlleten, ahol lathatoak az utcardl. Ezek az elemek a telepilés vonzo arculatat erésitik. Ezt az igényes, egységes arculatot erésitik a telepllésen elhelyezett
karakteres kutak is. Tébb, népi hagyomanyt idéz6 elemmel talalkozhatunk, leginkabb magankertekben, melyek erdsitik az identitastudatot, és kellemes hangulatot adnak a
telepiilésnek.

3. Epitészeti 6rokségiink 11



4.TAJl- ES TERMESZETI ERTEKEINK

Ateleplilés a Mez6fold tajegység részét képezi. Szigoru elbirasok vonatkoznak az abran jelélt magteriileti dvezetre. Kiemelt figyelmet sziikséges forditani a térségi 6koldgiai
folyoso folyamatossaganak biztositasara, a haldzatot alkotd természeti tertletek, elemek kdz6tti dkologiai kapcsolatok zavartalan mikodésére. A telepiilés teriletén a
Duna-Ipoly Nemzeti Parki lgazgatésag adatszolgaltatasai szerint abrazoltuk a magteriletet, valamint a tajértéktar kataszter honlapjan jel6lt egyedi tajertékeket szintén
jelltuk terképen.

Magterilet

©  Egyeditsjersk

4. T4ji- és természeti értékeink
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5. ELTERO KARAKTERU TELEPULESRESZEK

Lepsényben nyolc eltérd karakter( telepilésrészt kildnitettink el.
Ezek a részek annak ellenére, hogy eltérd karakterek, meégis
harmonikusan illeszkednek egymashoz. A karakterek: Ofalu,
Telepiléskdzpont, Kertes lakokornyezet, Falusias lakokornyezet,
Kilénleges teriiletek, Gazdasagi/iizemi teriletek, Zartkert, Kiilter(let.

Kiilteriilet

A Kkilterilet szantobol, réthdl, erd6bdl é
vizfolyasokbol all. Tébb taji érték és g
regeszeti terilet is van a telepilésen. A3
kilterilet a mez6féldi  egyedlallo taji
komyezet részét képezi, tobbek kozott ¥4
ennek is kdszdnheti kildnleges értékét.

Kildnleges teriiletek :
Kulénleges teriiletnek szamit a telepiilésen o
talalhatdo sportpalya, temet6é teriletek,

hulladék lerako, kastély és telke. Ezek kozil :

kiemelésre meltbak a temetdk (reformatus,
romai katolikus) és a kastély tertlete. .

Telepulésmag e QN o =N\

Telepiléskdzpont /

=

]

- Kertvarosias lakokornyezet

v Falusias lakokornyezet > 3 /
[ ilonleges teriiletek <
- Gazdasagi, lizemi terilletek
]

Zartkert

Kulterilet

5. Eltérd karakterd telepiilésrészek 13



Telepiilésmag
Az Ofalu még a mai napig 6rzi a hagyomanyos
szerkezetét. A kozseg egyutcas falu volt
egykor, ez az utca az Ofaluban talalhato F6
utca volt. Az epiletek tobbnyire az eszaki
oldalhataron  allnak, igy az udvarok
szélvédettek és jol benapozottak. Az Ofalu
épitészeti arculata egységes, harmonikus
utcaképet adnak az utcafrontra kiéré oromfalas
éplletek és azok visszafogott diszitettsége.

Telepiilésk6zpont
Az Ofalu F6 utca menti szakaszan beékelddik
egy teleplléskdzponti terllet. Erre azért volt
szikség, mert it  talalhatbak a
telepuléskdzpont  legfontosabb  éplletei:
Reformatus  templom, Rémai  katolikus
templom, Polgarmesteri Hivatal, a M{ivel6dési
haz, kisebb boltok, Uzletek, gyogyszertar,
fagyizd, Orvosi Rendeld, a vasUtallomas.

Gazdasagi, lizemi teriiletek
A tobbi teleplléstdl eltéréen Lepsényben a gazdasagi éplletek szinfoltjai a
telepllésnek, tdbb védett épiilet is megtaldlhatd koztik (3.fejezet).

Zartkert

A zartkerti terlleten leginkabb szdlémiveléssel talalkozhatunk, elvétve
gyumdlcsfakkal gazdagitva a taji diverzitast. Ennek a miivelésnek az éghajlati
adottsagok is kedveznek. A terlleten fellelhetd préshazak, pincék hozzajarulnak
vonzerejéhez is.

Lepseny kellemes hangulatahoz és turisztikai

Kertvarosias lakokdrnyezet Falusias lakokdnyezet
Ez a telepllésresz folyamatosan A telkek, az éplletek hasonlo
fejlédik, de régi éplletei nagy része jellegliek. Az utcak, éplletek tébbsége
megmaradt. Egységes az utcakép, nagyobb mdltra tekint visza, mint
tagas telkek jellemzéek. kertvarosias tarsaik, de jelentdsen
nem ktildndinek el tGltik.

5. Eltérd karakterd telepilésrészek



6. EPITESZETI UTMUTATO

Ajanlasok a Telepiilésmagra nézve:

Telepités

AtelepUlésrészen tobbnyire az északi oldalhataron allo beépités a jellemzd. Az éplletek telken belili elhelyezése az utcara parhuzamos és meréleges rendszeri. Az épiilet
homlokzati vonala kévesse az utca vonalét, az oldalhatarral legyen parhuzamos az épiilet oldalfala. Nem elfogadhatd, ha egy épilet az utca vonalatdl elforgatott rendszerbe
van telepitve. Az eplleteket lehetéleg egységes, illeszkedd el6kertek mentén kell telepiteni. Nagy burkolt fellletek kialakitasa sem ajanlott, az elékerteket ndvenyzettel kell

L (= R
e

Magassag Szin, Homlokzatalakitas

A telepilésrészen az épiletek parkanymagassaga Torekedni kell a hasonld szin- és anyaghasznélatra a
valtozatos (féldszint, egyszint). Ujonnan épiils, vagy harmonikus utcakép erdekében. A pasztell szineket részesitsiik
felujitott  hazaknak hasonld6 magassaggal kel elényben! A homlokzatok aranyrendszerét tekintve fontos a
megépllnitik, mint a szomszédjaiknak. nyilasok és a fedett részek aranya, a szélesseg-magassag

aranva. A harmonikus utcakép érdekében ezt tartsuk szemel6tt.

6. Epitészeti utmutato 15



Ajanlasok a Telepiilésmagra nézve:

Tetéhajlasszég, tet6forma

Az éplletek tetbhajlasszdge valtozatos. Az Uj épileteknek a meglévé, szomszédos épliletekhez hasonld tetbhajlasszéggel kell épllnitk. Tilos a lapostetd epitése, ahogy a
tulzéan alacsony és magas szogek is. A telepilésrészen az éplletek tetéformaja vagy a egyszerli paraszthazakra jellemz6é hosszanti tet6forma, vagy a kubus jellegl
éplletekre jellemz6 laposabb tetéforma. Kerlini kell az §sszetett tetGket! A hagyomanyos cserépfedést részesitsiik elényben!

D v seoemma—y x by
x @" x \junout

Keritések
Az attort keritések letesitesére kell torekedni, a tdmér és nem atlathatd megoldasok nem
elfoghatoak. Jellemzdek fém és a fa keritések, de eléfordulnak a kékeritések is.

6. Epitészeti utmutato 16



Ajanlasok a Telepiiléskdzpontra nézve:

Telepités

Szabadonall6 és oldalhataron allé éplletek dominalnak. Rendszerint csak a kdzépiletek kozétt talalunk szabadonalld beépitést. Az éplletek elhelyezése az utcéval
parhuzamos és mer6leges rendszer(. Az épiiletek oldalfala legyen parhuzamos a telek oldalvonalaval! A nagy burkolt felliletek kerlilend6ek. A kialakult beépitési épitési
dvezetekben Uj épllet épitése a kialakult allapothoz igazodva ill. a témbben kialakult elkerttel lehetséges. Kerlljik a garazs homlokzaton val6 elhelyezését!

Magassag

Az épiletek magassaga rendeltetéslk szerint enyhén valtozik. A kdzpontban a
magassag aranyos az éplletek funkcidjaval. Az egységes utcakép kialakitasara kell
torekedni!

Szin, Homlokzatalakitas

Torekedni kell a hasonldé szin- és anyaghasznalatra a
harmonikus utcakep érdekében. A pasztell szineket részesitsik
elényben! A homlokzatok aranyrendszerét tekintve fontos a
nyilasok és a fedett részek aranya, a szélesseg-magassag
aranya. A harmonikus utcakép érdekében ezt tartsuk szemel6tt.
Homlokzatot ndvényzettel ne takarjunk!

6. Epitészeti itmutato
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Ajanlasok a Telepiiléskdzpontra nézve:
Tetéhajlasszég
A meglevd epiiletek kozé éplld uj épuleteknek kdzel azonos tetGhajlasszoggel kell rendelkezniik. Kézepileteknél ettdl eltérd tetbforma is kialakithato

oo e, 00 T0> X, 00 B X

Tet6forma

Atelepllésreszen a tetGforma viszonylag valtozatos. Az Uj hazak epitesenél a szomszedos epuletekhez kell illeszkedni. Kertljuk az Gsszetett tetoket!

Keritések
Az attort keritések a kivanatosak, a témér, nem atlathaté megoldasok keriilendéek. Kéze-
puleteknél a kerités elhagyhato.

%

XX

XX

10

XK
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Ajanlasok a kertvarosias lakéteriiletre nézve:

Telepités
Az északi oldalhataron allé épliletek dominalnak, de elvétve eléfordulnak szabadonall6 épliletek is. Az épliletek elhelyezése az utcaval parhuzamos és meréleges rendszer(
legyen! Az éplletek oldalfala legyen parhuzamos a telek oldalvonalaval! A nagy burkolt felliletek kertilenddk. A kialakult beépitési épitési Gvezetekben Ui épilet épitése a
kialakult allapothoz igazodva ill. a tdmbben kialakult el6kerttel lehetséges.

Terepalakitas Magassag

Terepre illesztesnél térekedni kell a lehetd legkevesebb féldmunkara. A teleplilésrészen az éplletek kdzel azonos parkanymagassaggal rendelkeznek.
A legjobb megoldas az épillet, vagy a kerités részleges bevagasa. Az Hagyomanyosan az egyszintes éplletek a jellemzlek. A tovabbiakban is az
épllet illeszkedjen a szintvonalakra! Lehet6ség szerint ker(ljik a nagy el6z6ekhez hasonld magassag kialakitasara torekedjink! Az egységes utcakep
tamfalakat! kialakitasara kell torekedni!

6. Epitészeti utmutato 19



Ajanlasok a kertvarosias lakéteriiletre nézve:
Tetéhajlasszég, tet6forma

A meglévé épliletek k6zé épuld Uj éplleteknek kdzel azonos tetbhajlasszdggel kell rendelkeznilik. Az Uj hazak épitesénél a szomszédos épliletekhez kell illeszkednilk.
Keriljik a lapostet6k és az dsszetett tetOk letesitését! A hagyomanyos cserépfedést részesitsiik elényben!

’ @_ VI ' x A , tmn[m_
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Szin, homlokzat

Torekedni kell a hasonld szin- és anyaghasznalatra a harmonikus utcakép Keritések
érdekeben. A pasztell szineket részesitsik el6nyben! A homlokzatok Aer’ltt?ftek tesek a kivanatosak. a t8md £tlathate dasok kerilenddek
aranyrendszerét tekintve fontos a nyilasok és a fedett részek aranya, a Z atiort keriiesek a Kivanalosak, a tomor, nem atiathalo megoldasok. kertlendoek.

szélesseg-magassag aranya. A harmonikus utcakép érdekében ezt tartsuk Kertiljok az embernel magasabb keritések etesitesét
szemelGtt. A teljes homlokzatot ndvényzettel ne takarjunk!
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Ajanlasok a falusias lakéteriiletre nézve:

Telepités
Az éplletek az északi oldalhataron allnak. Az épliletek elhelyezése az utcaval parhuzamos és meréleges rendszerti legyen! Az épliletek oldalfala legyen parhuzamos a telek
oldalvonalaval! A nagy burkolt felliletek kerllenddk. A kialakult beépitésti épitési dvezetekben (j épllet epitése a kialakuit alilapothoz igazodva iii. a tdmbben kiaiakuit
elékerttel lehetséges.

Terepalakitas Magassag

Terepre illesztesnél térekedni kell a lehetd legkevesebb féldmunkara. A teleplilésrészen az éplletek kdzel azonos parkanymagassaggal rendelkeznek.
A legjobb megoldas az épillet, vagy a kerités részleges bevagasa. Az Hagyomanyosan az egyszintes éplletek a jellemzlek. A tovabbiakban is az
épllet illeszkedjen a szintvonalakra! Lehet6ség szerint ker(ljik a nagy el6z6ekhez hasonld magassag kialakitasara torekedjink! Az egységes utcakep
tamfalakat! kialakitasara kell torekedni!
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Ajanlasok a falusias lakéteriiletre nézve:

7

7

Tetéhajlasszég, tet6forma

illeszkednilk.

A meglévé épliletek k6zé épuld Uj éplleteknek kdzel azonos tetbhajlasszdggel kell rendelkeznilik. Az Uj hazak épitésénél a szomszedos épiletekhez kell

Keriljik a lapostet6k és az dsszetett tetOk letesitését! A hagyomanyos cserépfedést részesitsiik eldnyben! A tetétér beépités csak egy szint lehet.
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Torekedni kell a hasonld szin- és anyaghasznalatra a harmonikus utcakép
érdekeben. A pasztell szineket részesitsik el6nyben! A homlokzatok

aranyrendszerét tekintve fontos a nyilasok és a fedett részek aranya, a

itese

Az attort keritések a kivanatosak, a témér, nem atlathatd megoldasok kerilend6ek.

Kertljik az embernel magasabb keritések étesitéseét!

szélesség-magassag aranya. A harmonikus utcakep érdekeben ezt tartsuk

szemelGtt. A teljes homlokzatot ndvényzettel ne takarjunk!
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Ajanlasok a Gazdasagi, lizemi teriiletekre nézve:

Telepités

A szabadonall6 épiletek dominalnak. Az éplletek elhelyezése és a telek alakitasa derékszdges rendszerben torténjen! Az éplletek oldalvonalanak a telek oldalhataraval
parhuzamosnak kell lenni. Ugyeljiink a kell6 faallomany telepitésére! Bizonyos helyeken haromszinti zoldfeliilet létesitendd! Kertljiik a tajképet zavard, talzdan nagy
éplleteket!

Terepalakitas Magassag
A terepre illesztésnél torekedni kell a lehetd legkevesebb Toérekedjink az egyseges magassag kialakitasara. A tajbol zavaroéan kiemelkedd, a
foldmunkara. A legjobb megoldas az épllet, vagy a kerités névenyzetnel sokkal magasabb épiletek kerllendbek.

reszleges bevagasa. Kerllenddek a tulzéan nagy tamfalak!
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Ajanlasok a Gazdasagi, lizemi teriiletekre nézve:

Tetéhajlasszég, tet6forma
A meglevd éplletek kozé épuld Uj éplleteknek kdzel azonos tetbhajlasszéggel kell rendelkeznitik. A nagyfesztavl csarnokszerkezetek (pl.:taroldk, allattartd épiletek, stb.)

alacsonyabb hajlasszogu tetdvel is épllhetnek. Az (j lzemek épitesénél a kdrnyezd Gizemi épliletekhez kell illeszkedni.
35-45°
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Szin Keritések
A visszafogott szinek érvényesiiljenek! Nem elfogadhat6 a tajba nem ill6, Az attort keritések a kivanatosak, a tomor, tajpa nem illeszkedd, nem atlathatd
rikitd szinek hasznalata. megoldasok kerllenddek.
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Ajanlasok a Zartkertre nézve:

Telepités, terepalakitas

A teleplilesrészen ritkabban, szellésebben épitkeznek. Nagy zéldfelilet jellemzi a telepllésrészt. A beépllt részeken jellemzéen oldalhataron vagy szabadonalléan épitkeznek.
Az éplletek elhelyezése az utcara parhuzamos és mer6leges rendszer(. A tetégerinc lehet6leg merdleges legyen az utca vonalara. A nagy burkolt felliletek kertlendéek. A
terepre illesztésnél torekedni kell a lehetd legkevesebb féldmunkara. Az épliletek elhelyezésénél keriini kell a jelentds foldmunkakat, a jelentds bevagasokat és feltditéseket!

Szin Teté6forma Keritések Magassag

A szinek harmonizéljanak egymas- Az éplleteknek kdzel azonos  Maximum 1,6 m magas kerités Az U éplleteknek illeszkednilik kell a
sal, a pasztel szinek dominaljanak. tet6hajlasszdggel kell rendelkeznilik  letesithetd, de altalaban keriljik a szomszédos épliletek magassagahoz.
Nem elfogadhatéak a rikitd6 szinek (35-45°). Kertlini kell a bonyolult  kerités létesitését!

hasznélata. tet6formakat. .
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7. MAI IRANYADO PELDAK

Telepiilésmag, Telepiiléské6zpont

Epiiletek

A ket rész egyitt kezelendd, mert hagyomanyosan egyszerre alakultak, ezért ebben a fejezetben nem érdemes szétvalasztanunk. Az intézményekre egyedi adottsagok
érvényesek. A telepiilésreszeken az Uj éplleteket, épitményeket a meglévd allapothoz igazodoan kell elhelyezni és kialakitani (gy, hogy azok a térténeti fejlédées soran
kialakult, jelenlegi telekstruktirat és helyi épitészeti karaktert megdrizzék. Az Gjonnan éplld, vagy felujitasra kerilé haz illeszkedjen a meglévd épiletekhez aranyaival,
tomegformalasaval, kialakult formavilagaval, épitészeti motivumaival,utcaképi megjelenésével, utcahoz valo viszonyaval. Az épliletek alakitasa egyszertsegre térekedjen,
aranyai kdzel azonosak legyenek a meglévéhdz, és tilkrozze a helyi jellegzetességeket! Az épiletek tdmeg- és homlokzatalakitasa, anyaghasznalata a hagyomanyos
épitészeti karakterhez igazodd legyen! A homlokzat alakitasanal fontos az aranykovetés, a ritmus és a nyilaszarok aranyai. A régi, egytraktusos paraszthazak és
hosszuhazak alakithatok korszeri épiletekké. A legfontosabb az éplletek utcai homlokzata, az udvari homlokzatokon hagyomanyoktdl eltérd elemek alkalmazhatok,
amennyiben nem latszanak az utcarél. Cél a mai igényeknek megfeleld, népi épitészeti elemeket 6rzd épiiletallomany kialakitasa a telepiilésrészen.
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Telepiillésmag, Telepiiléskézpont

Keritések

A telepllésrészen jellemzéen kovacsoltvas jellegli
keritéseket és kokeritéseket lathatunk, de el6fordul a
fakerités is. Keriljlk az embernél magasabb
keriteseket! A kozéplleteknél elhagyhatd a kerités.

Anyag- és szinhasznalat
Alkalmazni kell a természetes és hagyomanyos
anyagokat, a vakolt feliileteket a homlokzatokon és
kerIni kell a kisebb struktraju anyagokat. A tetékén
leginkabb a hagyoményos cserép az elfogadott.
Mindenképpen a fa nyilaszarokat részesitsik
elénybe! A pasztell szinek dominaljanak!

Diszek, részletek

Meglepden sok aprobb diszitéssel talalkozunk a
telepulésrészeken. Jellegzetesek az ablak kordli
faldiszek, motivumok. Tébb éplleten
megfigyelhetéek a verandadiszek (apacaracs).
Szintén jellegzetesek a keritésdiszek.
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Telepiillésmag, Telepiiléskézpont

Ablakok

Elterjedtek az ablakok kordli enyhe struktirabol
kivald keretek. Ezek mind meghatarozoak a telepiiles
arculata tekintetében. Részesitsik elényben a fabol
készilt osztott ablakokat!

Kertek

T6bb épllet elétt kialakultak kisebb
novénykilltetések. Magantelken bellil is valtozatos a
kép, bizonyos éplletek az utcafrontra épdltek,
ezeknél az oldalkert vonzd képet mutathat az utca
felé. A kicsit hatrébb épllt hazak el6tt igenyes
elbkerteket lathatunk. A homlokzat teljes kitakarasat
kerdlni kell! A telepitett tujasor kertilend6!

Néhany javasolt névényfajta: Kerti orgona (Siringa vulgaris),
Puszpang (Buxus sempervirens), Koékény (Prunus
spinosa), Kbzénséges borbolya (Berberis vulgaris),
Oszirézsa fajok (Aster sp., Rosa sp.), Platan (Platanus

acerifolia), Hars fajok (Tilia sp.), Gyertyan (Carpinus
betulus), Kézénséges dio (Juglans regia), Fiizek (Salix).

Kémények
A kémények tébbsége a gerinc kdzvetlen kozelében
helyezkedik el.

———
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Kertvarosias-, falusias lakokérnyezet

Epiiletek

A ket rész egyutt kezelendd, mert az itt jelenlévd éplletek nem sokban kilénbdznek, ezért ebben a fejezetben nem érdemes szétvalasztanunk. A teleplilésrészeken az (j
éplleteket, épitményeket a meglévé allapothoz igazoddan kell elhelyezni és kialakitani (gy, hogy azok a torténeti fejlédés soran kialakult, jelenlegi telekstrukturat és helyi
épitészeti karaktert megérizzék. Az Gjonnan épll, vagy felUjitasra kerilé haz illeszkedjen a meglévd épliletekhez aranyaival, tdmegformalasaval, kialakult formavilagaval,
épitészeti motivumaival, utcaképi megjelenésével, utcahoz valo6 viszonyaval. Az épiletek kialakitasa egyszerliségre torekedjen, aranyaik hasonldak legyenek, és tikrézzék
a helyi jellegzetességeket! Az épliletek tdmeg- és homlokzat kialakitasa, anyaghasznalata a hagyomanyos épitészeti karakterhez igazodé legyen! A homlokzat alakitasanal
fontos az aranykdvetes, a ritmus és a nyilaszardk aranyai. A legfontosabb az épiletek utcai homlokzata, az udvari homlokzatokon hagyomanyoktdl eltéré elemek
alkalmazhat6k, amennyiben nem latszanak az utcarél. Cél a mai igényeknek megfeleld, népi épitészeti elemeket 6rz6 épiletallomany kialakitasa a telepulésrészen.
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Kertvarosias-, falusias lakokérnyezet

Keritések

AtelepUlésrészen jellemzden kovacsoltvas jellegli és
k- fakeritéseket lathatunk. Keriljik az embernél
magasabb keritéseket!

7. Mai iranyadé példak

Anyag- és szinhasznalat

Alkalmazni kell a természetes és hagyomanyos
anyagokat, a vakolt feliileteket a homlokzatokon és
kerlilni a kisebb struktiraji anyagokat. A tet6kén
leginkdbb a hagyomanyos cserép az elfogadott.
Mindenképpen a fa nyilaszardkat részesitsik
elénybe! A pasztell szinek dominaljanak! A k6
anyaghasznalat estén a kérnyekre jellemzd kdveket
hasznaljunk!

Diszek, részletek

Tébb  aprobb  diszitéssel  talalkozunk  a
telepilésrészeken. Jellegzetesek az ablak kordli
faldiszek, motivumok. Szintén jellegzetesek a
keritesdiszek, = homlokzatdiszek. A  felujitott

éplletekre jellemzdéek a padlasszell6zok is, mely a
homlokzat aranyrendszerét kedvez6en befolyasolja.
Jellemz6 a homlokzat valamely aranypontjanal
megjelend homlokzatfestés.
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Kertvarosias-, falusias lakokérnyezet

Ablakok
Elterjedtek az ablakok kordli enyhe struktirabol
kivald keretek. Ezek mind meghatarozoak a telepiiles
arculata tekintetében. Részesitsik elényben a fabol
készilt osztott ablakokat!
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Kertek Kémények
Tobb  épllet  el6tt  kialakultak  kisebb A kémények tébbsége a gerinc kozvetlen kézelében
ndvenykililtetések. Magantelken belll valtozatos a helyezkedik el.

kép, bizonyos épiletek az utcafrontra épiiltek,
ezeknél az oldalkert vonzd képet mutathat az utca
felé. A kicsit hatrébb épllt hazak el6tt kialakultak
igenyes el6kertek. A homlokzat teljes kitakarasat
kerdlni kell! A telepitett tujasor kertilend6!

Néhany javasolt névényfajta: Kerti orgona (Siringa vulgaris),
harangvirag  (Campanula  pyramidalis), = margaréta
(Chrysanthhemum maximum), Kékény (Prunus spinosa),
Kb6zoénséges borbolya (Berberis vulgaris), Oszirézsa fajok
(Aster sp., Rosa sp.), Hars fajok (Tilia sp.), Gyertyan
(Carpinus betulus), Kézénséges di6 (Juglans regia),
Flzek (Salix).

'[“A‘lll“l KRS

7. Mai iranyadé példak

31



Zartkert
Epiiletek
Aterlleten a pincek és a préshazak az uralkoddak, vagyis a sz6l6mliveléssel és gyimélcstermesztéssel kapcsolatos funkciok elhelyezése indokolt a telepllésrészen. Az (j

éplleteket, epitményeket a meglévé allapothoz igazoddan kell elhelyezni és kialakitani. Az épiletek alakitasa egyszerliségre torekedjen, aranyai kdzel azonosak legyenek

a meglévéhdz, és tilkrozze a helyi jellegzetességeket! Arégi, egytraktusos paraszthazak, préshazak alakithatdk korszer( épiiletekké. Cél a mai igényeknek megfeleld, népi
épitészeti elemeket 6rzé epiletallomany kialakitasa a telepllésrészen.
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8. UTCAK, TEREK

Jo zoldfellleti arany jellemzi az utcakat, kisebb terekkel, utbdviletekkel. Atelepilés féutcajan nyilt arkos csapadékviz csatornak mellett keskeny jardak is vannak. Az elékertek
tobbnyire igényesek. A kdzponttdl tavolabbi utcak ugyanigy szabalyos vonalvezetésiiek. Tébb utcatér- bovilet is talalhato a telepilés kdzponti részein. Ezek a béviiletek
jellemzden a F6 utca mentén, nagyobb utcak talalkozasanal , tortenelmi talalkoz6 pontoknal (pl.: a templom elétt) vannak. Lepsényben a kisebb tereket is jellegzetesse teszik
egyedi szobrokkal, emlékekkel. A teleplilés a kérnyezetéhez kepest kiemelkedben gazdag a terekben.

o 53 —
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9. HIRDETESEK, REKLAMTABLAK

A reklamfeliiletek nagy része a telepiléskézpontban talalhato. A kihelyezett reklamfeliletek anyaghasznalata, formavilaga a helyi hagyomanyokhoz kell, hogy igazodjon.
Egyik sem hathat hatranyosan sem a telepilésképre, sem az utcaképre, sem a tajképre. A hirdetbeszk6zok létesitésenél figyelemmel kell lenni az éplletek
aranyrendszerére. A cégéreknek a homlokzatok szerves részét kell alkotniuk, harmonizalniuk kell az epiilettel (szin, anyag, forma).
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10. EGYEB MUSZAKI BERENDEZESEK

A lakéterileteken a gépészeti elemek elhelyezese, ill. kialakitasa az oromfalon, utcai homlokzaton nem lehetséges. llyen gépészeti elemek (példaul
klimaberendezeés kiltéri egysége, turbokazan, szelléz6nyilasok és egyéb elemek) elhelyezése illetve parabolaantenna felhelyezése lehetGség szerint az utcardl kevéshe
lathat6 helyen térténjen meg.

Napelem, vagy napkollektor csak tetGsikban, vagy a kert kevésbé lathatd helyén onalldéan is elhelyezhetd, de utcai tetézeten semmiképp sem engedhetd meg.
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KEPJEGYZEK

A dokumentumban talalhaté képek sajat készitéslek. Amik mas
forrasbol lettek felhasznalva, azt alabbi lista mutatja:

Elélap: legifotd:civertan
dnkormanyzat:a telepilés facebook oldalardl
torténeti kép: vorilaci.eoldal.hu
2. oldal: lepseny.hu
3.oldal: hungaricana.hu
4. oldal: civertan
5. oldal: mapire.eu
6.oldal: térténeti:lepseny.hu
bal fels6: dérokségvédelmi hatastanulmanybol
mellette: hantos.ementor
7. oldal: térténeti:vorilaci.eoldal.hu, lepseny.hu
maiak: hantos.ementor

13. oldal: felsé kép: egy perc magyarorszag videobol

28. oldal: A rossz példak masik telepilésrdl vannak
29. oldal: hungaricana

35.o0ldal: a rossz példak mas telepilésekrdl valoak
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